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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / FEATURES ON STRUCTURE 

NORME PER L’ORDINAZIONE / How to fill in your order:

CBI 
Tipo / Type 

40 
Alesaggio / Bore 

50 
Corsa / Stroke

…F  (standard) = Stelo femmina / Female rod

…M = Stelo maschio / Male rod

CBI = doppio effetto magnetici / double acting magnetic 
CBIA = doppio effetto magnetici antirotativi / double acting magnetic antirotary 
CBIP = doppio effetto magnetici stelo passante / double acting magnetic double rod 
CBIMA = semplice effetto magnetici molla anteriore / single acting magnetic spring return 
CBIMP = semplice effetto magnetici molla posteriore / single acting magnetic spring extend 

CILINDRI COMPATTI - serie “CBI” COMPACT CYLINDERS  - “CBI” series 

La serie di cilindri compatti “CBI”, disponibile nei diametri da 20 a 
125 mm., è stata sviluppata per soddisfare la normativa ISO 21287.  
Gli ingombri consentono di uniformare i fissaggi garantendone 
l’intercambiabilità. 

Le principali caratteristiche tecniche sono: 

 Standard costruttivo: ISO 21287; diametri da 20 a 100 mm
 Tutti i cilindri consentono l’impiego di sensori magnetici che

non sporgono dalla sagoma del cilindro
 Le guarnizioni dello stelo e del pistone sono in poliuretano e

garantiscono una lunga durata anche nel funzionamento con
aria non lubrificata.

 Guida dello stelo: la testata anteriore del cilindro, essendo
fissata rigidamente alla camicia, consente un ottima guida
dello stelo

 Temperatura di funzionamento: -20°C  +80°C
 Pressione di esercizio:  1÷10 bar doppio effetto

2÷10 bar semplice effetto 
 Disponibile nella versione tandem: doppia spinta, più

posizioni, contrapposti
 A richiesta in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE

classificazione II 2 GD c T4

The “CBI” series of compact cylinders, available in the diameters from 
20 to 125 mm. It has been developed to meet ISO 21287. 
The dimensions make it possible to standardize the fastenings, 
guaranteeing their interchangeability.    

The main technical features are the following: 

 Construction standard: ISO 21287; bores from 20 to 100,
 All cylinders guarantee the use of magnetic sensors that do

not protrude from the cylinder's overall dimensions
 The rod and piston gaskets are in polyurethane and they

guarantee a long duration also in the employment with no
lubricated air.

 Rod guide: the front head of the cylinder, being firmly fixed to
the tube, allows an excellent rod guiding

 Working temperature: -20°C  +80°C
 Working pressure:  1÷10 bar double effect

2÷10 bar simple effect 
 Tandem executions on request: double-thrust, multi-

positions, back-to-back
 On request, in accordance to ATEX Directive 2014/34/EU

classification II 2 GD c T4

Pos. Descrizione / Description Materiale / Material 
1 Stelo / rod Acciaio inossidabile / Stainless steel 
2 Guarnizione / seal Poliuretano / Polyurethanes 
3 Boccola / bush Acciaio+PTFE / steel+PTFE 

4-13 Testate / head Alluminio / Aluminium 
5 OR NBR 
6 Corpo cilindro / body Alluminio anodizzato / Anodized aluminium 

7-12 Paracolpo / Bumper Neoprene 
8 Pistone / piston Alluminio / Aluminium 
9 Guarnizione / seal NBR 
10 Pattino guida / guide ring PBT+PTFE 
11 Magnete / magnet Plastoferrite / Rubber magnet 

Viti / screws Acciaio zincato / zinc coated steel 
Molla / spring Acciaio / steel 

TIPO DI CBI CBIA CBIP 

CILINDRO Forza in  Forza in  Forza in  Forza in  Forza in  Forza in  
spinta tiro spinta tiro spinta tiro 

CYLINDER Push  force Pull  force Push  force Pull  force Push  force Pull  force 

TYPE P=6bar P=6bar P=6bar P=6bar P=6bar P=6bar 
N N N N N N 

CBI…  20 188 142 188 142 142 142
CBI…  25 295 248 295 248 248 248
CBI…  32 482 415 482 415 415 415
CBI…  40 754 687 754 687 687 687
CBI…  50 1178 1058 1178 1058 1058 1058 
CBI…  63 1869 1750 1869 1750 1750 1750 
CBI…  80 3014 2829 3014 2829 2829 2829 
CBI…  100 4710 4420 4710 4420 4420 4420 
CBI…  125 7363 7069 7363 7069 7069 7069 
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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

DIMENSIONI D’INGOMBRO I OVERALL SIZE 

CILINDRI A DOPPIO EFFETTO MAGNETICI 
DOUBLE ACTING MAGNETIC CYLINDERS 

Ø 20 – 25 Ø 32 – 40 - 50

CBI 

Ø 63 – 80 – 100

Stelo femmina standard  Stelo maschio opzionale 

TIPO 
A AF D D2 D5 E EE I9 I10 K KF KK LA L3 PL RT TG WH ZA ZB 

TYPE Ø Ø Ø (+) (+) 

CBI 20 16 15 10 9 7,5 36 M5 - - 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 22 6,5 37 43,5

CBI 25 16 15 10 9 7,5 40 M5 - - 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 26 6 39 45 

CBI 32 19 15 12 9 9 49 1/8" 10,8 - 10 M8 M10x1,25 5 3 7,5 M6 32,5 6,5 44 50,5

CBI 40 19 15 12 9 9 54,5 1/8" 12,8 - 10 M8 M10x1,25 5 3 8 M6 38 7 45 52 

CBI 50 22 17 16 12 10,5 65,5 1/8" 21 - 13 M10 M12x1,25 5 4 8 M8 46,5 8 45 53 

CBI 63 22 17 16 12 10,5 77 1/8" 25,8 13 13 M10 M12x1,25 5 4 7,5 M8 56,5 8 49 57 

CBI 80 28 20 20 12 13,5 95,5 1/8" 30 18 17 M12 M16x1,5 3 4 8 M10 72 9 54 63 

CBI 100 28 22 25 12 13,5 113,5 1/8" 50 35 22 M12 M16x1,5 3 4 10,5 M10 89 10 67 77 

    (+)  = Aggiungere lunghezza corsa (mm) / add stroke length (mm) 

CBI 125 40 25 25 12    - 135 1/4" 50 50 22 M16 M20x1,5 - 4 10,5 M12 110 11 81 92 
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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

DIMENSIONI D’INGOMBRO I OVERALL SIZE 

DOPPIO EFFETTO MAGNETICI ANTIROTAZIONE 
ANTI-ROTATION MAGNETIC DOUBLE ACTING 

Ø 20 – 25 Ø 32 – 40 - 50

CBIA 

Ø 63 – 80 – 100

TIPO D D2 D5 D6 D7 D10 
TYPE Ø Ø Ø Ø D8 D9 

Ø Ø Ø E EE I9 I10 K LA L3 L4 L5 PL RT S1 TG WH ZA ZB
(+) (+) 

CBIA 20 10 9 7,5 11 5 M4 4 17 36 M5 - - 8 4,5 3 5 1 7,5 M5 8 22 6,5 37 43,5

CBIA 25 10 9 7,5 14 6 M5 5 22 40 M5 - - 8 4,5 3 5 1 7,5 M5 8 26 6 39 45 

CBIA 32 12 9 9 17 6 M5 5 28 49 1/8" 10,8 - 10 5 3 6,5 1,5 7,5 M6 10 32,5 6,5 44 50,5

CBIA 40 12 9 9 17 8 M5 5 33 54,5 1/8" 12,8 - 10 5 3 6,5 1,5 8 M6 10 38 7 45 52 

CBIA 50 16 12 10,5 22 10 M6 6 42 65,5 1/8" 21 - 13 5 4 7,5 1,5 8 M8 12 46,5 8 45 53 

CBIA 63 16 12 10,5 22 10 M6 6 50 77 1/8" 25,8 13 13 5 4 7,5 1,5 7,5 M8 12 56,5 8 49 57 

CBIA 80 20 12 13,5 28 14 M8 8 65 95,5 1/8" 30 18 17 3 4 9 2 8 M10 14 72 9 54 63 

CBIA 100 25 12 13,5 30 14 M10 10 80 113,5 1/8" 50 35 22 3 4 10 3 10,5 M10 14 89 10 67 77 

    (+)  = Aggiungere lunghezza corsa (mm) / add stroke length (mm) 

CBIA 125 25 12 13,5 34 14 M10 10 90  135 1/4" 50 50 22 - 4 11.2 2.2 10,5 M12 14 110 11 81 92 
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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

DIMENSIONI D’INGOMBRO I OVERALL SIZE 

SEMPLICE EFFETTO MAGNETICO – MOLLA ANTERIORE 
MAGNETIC SINGLE ACTING – FRONT SPRING CBIMA 

Ø 20 – 25 Ø 32 – 40 - 50 Ø 63 – 80 – 100

Stelo femmina standard  Stelo maschio opzionale 

TIPO 
A AF D D2 D5 E EE I9 I10 K KF KK LA L3 PL RT TG WH ZA ZB 

TYPE Ø Ø Ø (+) (+) 

CBIMA 20 16 15 10 9 7,5 36 M5 - - 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 22 6,5 37 43,5

CBIMA 25 16 15 10 9 7,5 40 M5 - - 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 26 6 39 45 

CBIMA 32 19 15 12 9 9 49 1/8" 10,8 - 10 M8 M10x1,25 5 3 7,5 M6 32,5 6,5 44 50,5

CBIMA 40 19 15 12 9 9 54,5 1/8" 12,8 - 10 M8 M10x1,25 5 3 8 M6 38 7 45 52 

CBIMA 50 22 17 16 12 10,5 65,5 1/8" 21 - 13 M10 M12x1,25 5 4 8 M8 46,5 8 45 53 

CBIMA 63 22 17 16 12 10,5 77 1/8" 25,8 13 13 M10 M12x1,25 5 4 7,5 M8 56,5 8 49 57 

CBIMA 80 28 20 20 12 13,5 95,5 1/8" 30 18 17 M12 M16x1,5 3 4 8 M10 72 9 54 63 

CBIMA 100 28 22 25 12 13,5 113,5 1/8" 50 35 22 M12 M16x1,5 3 4 10,5 M10 89 10 67 77 

    (+)  = Aggiungere lunghezza corsa (mm) / add stroke length (mm) 

CBIMA 125 40  25 25 12 13,5 135 1/4" 50 50 22 M16 M20x1,5 - 4 10,5 M12 110 11 81 92 
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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

DIMENSIONI D’INGOMBRO I OVERALL SIZE 

SEMPLICE EFFETTO MAGNETICO – MOLLA POSTERIORE
MAGNETIC SINGLE ACTING – REAR SPRING CBIMP 

Ø 20 – 25 Ø 32 – 40 - 50 Ø 63 – 80 – 100

Stelo femmina standard  Stelo maschio opzionale  

TIPO 
A AF D D2 D5 WH ZA ZB 

TYPE Ø Ø Ø E EE I9 I10 K KF KK LA L3 PL RT TG (+) (+) (+) 

CBIMP 20 16 15 10 9 7,5 36 M5 - - 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 22 6,5 37 43,5

CBIMP 25 16 15 10 9 7,5 40 M5 - - 8 M6 M8 4,5 3 7,5 M5 26 6 39 45 

CBIMP 32 19 15 12 9 9 49 1/8" 10,8 - 10 M8 M10x1,25 5 3 7,5 M6 32,5 6,5 44 50,5

CBIMP 40 19 15 12 9 9 54,5 1/8" 12,8 - 10 M8 M10x1,25 5 3 8 M6 38 7 45 52 

CBIMP 50 22 17 16 12 10,5 65,5 1/8" 21 - 13 M10 M12x1,25 5 4 8 M8 46,5 8 45 53 

CBIMP 63 22 17 16 12 10,5 77 1/8" 25,8 13 13 M10 M12x1,25 5 4 7,5 M8 56,5 8 49 57 

CBIMP 80 28 20 20 12 13,5 95,5 1/8" 30 18 17 M12 M16x1,5 3 4 8 M10 72 9 54 63 

CBIMP 100 28 22 25 12 13,5 113,5 1/8" 50 35 22 M12 M16x1,5 3 4 10,5 M10 89 10 67 77 

    (+)  = Aggiungere lunghezza corsa (mm) / add stroke length (mm) 

CBIMP 125 40 25 25 12 13,5 135 1/4" 50 50 22 M16 M20x1,5 - 4 10,5 M12 110 11 81 92 
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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

DIMENSIONI D’INGOMBRO I OVERALL SIZE 

DOPPIO EFFETTO MAGNETICI STELO PASSANTE 
DOUBLE ROD MAGNETIC DOUBLE ACTING CBIP 

Stelo maschio 
opzionale  

Stelo femmina  
standard  

Ø 20 – 25 Ø 32 – 40 - 50 Ø 63 – 80 – 100

TIPO 
A AF D D5 

Ø E EE I9 I10 K KF LA PL RT TG WH WH ZA ZB 
TYPE Ø KK (+) (+) (+) 

CBIP 20 16 15 10 7,5 36 M5 - - 8 M6 M8 4,5 7,5 M5 22 6,5 6,5 37 43,5

CBIP 25 16 15 10 7,5 40 M5 - - 8 M6 M8 4,5 7,5 M5 26 6 6 39 45 

CBIP 32 19 15 12 9 49 1/8" 10,8 - 10 M8 M10x1,25 5 7,5 M6 32,5 6,5 6,5 44 50,5

CBIP 40 19 15 12 9 54,5 1/8" 12,8 - 10 M8 M10x1,25 5 8 M6 38 7 7 45 52 

CBIP 50 22 17 16 10,5 65,5 1/8" 21 - 13 M10 M12x1,25 5 8 M8 46,5 8 8 45 53 

CBIP 63 22 17 16 10,5 77 1/8" 25,8 13 13 M10 M12x1,25 5 7,5 M8 56,5 8 8 49 57 

CBIP 80 28 20 20 13,5 95,5 1/8" 30 18 17 M12 M16x1,5 3 8 M10 72 9 9 54 63 

CBIP 100 28 22 25 13,5 113,5 1/8" 50 35 22 M12 M16x1,5 3 10,5 M10 89 10 10 67 77 

    (+)  = Aggiungere lunghezza corsa (mm) / add stroke length (mm) 

CBIP 125 40 25 25 - 135 1/4" 50 50 22 M16 M20x1,5 - 10,5 M12 110 11 11 81 92 
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CILINDRI TANDEM - TANDEM CYLINDERS 

CHIAVE DI CODIFICA - KEY CODE

CBI TP  0 5 0 .    0 3 0 . 0 8 0.    F

CBI T 2 0 6 3 . 1 0 0 
VERSIONE - VERSION

T2
tandem doppia spinta 
double thrust tandem

T3

T4

tandem tripla spinta 
3 x force
tandem quadrupla spinta 
4 x force

DOPPIA SPINTA - DOUBLE THRUST

X1

X2

PIÙ POSIZIONI - MORE POSITIONS

X1 = X2

CONTRAPPOSTI - REAR OPPOSED

X1 X2

X1 X2

DOPPIA SPINTA - DOUBLE THRUST

X1

X2

PIÙ POSIZIONI - MORE POSITIONS

X1 = X2

CONTRAPPOSTI - REAR OPPOSED

X1 X2

X1 X2

X1= 1° corsa - 1° stroke 
X2= 2° corsa - 2° stroke

CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

DOPPIA SPINTA - DOUBLE THRUST PIÙ POSIZIONI - MULTI-POSITIONS CONTRAPPOSTI POSTERIORI - REAR OPPOSED

CONTRAPPOSTI ANTERIORI - FRONT OPPOSED

ALESAGGIO I° CORSA (mm) II° CORSA (mm) 
BORE (Ø) I° STROKE (mm) II° STROKE (mm)

020 - 025 - 032 - 040 050 vedere tabelle corse std 
see std stroke tables

vedere tabelle corse std 
see std stroke tables- 063 - 080 -100

STELO - ROD

F femmina
female

M maschio
VERSIONE - VERSION

TP tandem più posizioni
multi position tandem

tandem contrapposti posteriori 
rear opposed tandemTC

TF tandem contrapposti anteriori
front opposed tandem

STELO - ROD

F femmina
female

M maschio

.    F
OPZIONE - OPTION

OPZIONE - OPTION

EX ATEX  II 2GD c T4

EX ATEX  II 2GD c T4

male

male
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K
FD

AF

WH

L3
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2

K
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A

PL PL

EE

D
5
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R
T

D
5

LAR
T

TG

E

T
G E

K

PL PL

ZA+X1ZA+X2

DIMENSIONI - DIMENSIONS
025 032 040 050 063 080 100
16 19 19 22 22 28 28

Ø

A 
AF 15 15 15 17 17 20 22
ØD 10 10 12 12 16 16 20 25

9 9 9 9 12 12 12 12
7,5 7,5 9 9 10,5 10,5 13,5 13,5
36 40 49 54,5 65,5 77 95,5 113,5
M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
8 8 10 10 13 13 17 22

M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
M8 M8 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
3 3 3 3 4 4 4 4

4,5 4,5 5 5 6,5 5 3 3
7,5 7,5 7,5 8 8 7,5 8 10,5
M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89
6,5 6 6,5 7 8 8 9 10

I° CORSA - I° STROKE
II° CORSA - II° STROKE

ØD2
ØD
E
EE
K
KF
KK
L3
LA
PL
RT
TG
WH
X1
X2
ZA 37 39 44 45 45 49 54 67

CBITTANDEM DOPPIA SPINTA D.E.M.

DOUBLE THRUST TANDEM D.A.M.

Note: dado stelo compreso nella fornitura 
Note: rod nut included in the supply

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
�������������������������������������

SIMBOLI

15
16
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TG

E

T
G EK
FD

AF L3

D
2

ZA+X1 KWH

K
K

A

PL PL PL PL

D
5
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T

D
5
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R
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EE
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E

T
G EK
FD
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D
2

ZA+X1 KWH

K
K

A

PL PL PL PL

D
5
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R
T

D
5

LA

R
T

EE

ZA+X2

CBITPTANDEM PIÙ POSIZIONI D.E.M.

MULTI-POSITION TANDEM D.A.M.

DIMENSIONI - DIMENSIONS
025 032 040 050 063 080 100
16 19 19 22 22 28 28

Ø

 A
 AF 15 15 15 17 17 20 22
ØD 10 10 12 12 16 16 20 25

9 9 9 9 12 12 12 12
7,5 7,5 9 9 10,5 10,5 13,5 13,5
36 40 49 54,5 65,5 77 95,5 113,5
M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
8 8 10 10 13 13 17 22

M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
M8 M8 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
3 3 3 3 4 4 4 4

4,5 4,5 5 5 6,5 5 3 3
7,5 7,5 7,5 8 8 7,5 8 10,5
M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89
6,5 6 6,5 7 8 8 9 10

I° CORSA - I° STROKE
II° CORSA - II° STROKE

ØD2
ØD
E 
EE 
K 
KF 
KK 
L3 
LA 
PL 
RT 
TG 
WH 
X1 
X2 
ZA 37 39 44 45 45 49 54 67

Note: dado stelo compreso nella fornitura 
Note: rod nut included in the supply

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
�������������������������������������

SIMBOLI

020 

16 
15
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A

K
K

PL PL PL PL

D
5

LA

R
T
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5
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R
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K
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T
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ZA+X1ZA+X2WH

K
FD
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EE
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K
K

PL PL PL PL
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5
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R
T
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5
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R
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TG
E

T
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ZA+X1ZA+X2WH

K
FD

AF

WH

EE

CBITCTANDEM CONTRAPPOSTI POSTERIORI D.E.M.

REAR OPPOSED TANDEM D.A.M.

DIMENSIONI - DIMENSIONS
025 032 040 050 063 080 100
16 19 19 22 22 28 28
15 15 15 17 17 20 22

ØD 10 10 12 12 16 16 20 25
7,5 7,5 9 9 10,5 10,5 13,5 13,5
36 40 49 54,5 65,5 77 95,5 113,5
M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
8 8 10 10 13 13 17 22

M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
M8 M8 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
3 3 3 3 4 4 4 4

4,5 4,5 5 5 6,5 5 3 3
7,5 7,5 7,5 8 8 7,5 8 10,5
M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89
6,5 6 6,5 7 8 8 9 10

I° CORSA - I° STROKE
II° CORSA - II° STROKE

ØD
5 E 
EE 
K 
KF 
KK 
L3 
LA 
PL 
RT 
TG 
WH 
X1 
X2 
ZA 37 39 44 45 45 49 54 67

Note: dado stelo compreso nella fornitura 
Note: rod nut included in the supply

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
�������������������������������������

SIMBOLI

A 16 
AF  15

Ø 020 
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ZA + X1FZA + X2

TG

TG

E

E

PLPLPLPL

LA

D5 RT D5

LA

RT
EE ø

D

D2

L3

DIMENSIONI - DIMENSIONS
Ø Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100Ø20 

10 10 12 12 16 16 20 25
9 9 9 9 12 12 12 12

7,5 7,5 9 9 10,5 10,5 13,5 13,5
36 40 49 54,5 65,5 77 95,5 113,5
M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
13 12 13 14 16 16 18 20
3 3 3 3 4 4 4 4

4,5 4,5 5 5 5 5 3 3
7,5 7,5 7,5 8 8 7,5 8 10,5
M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89

I° CORSA - I° STROKE
II° CORSA - II° STROKE

Ø D
Ø D2
Ø D5 
E 
EE 
F 
L3 
LA 
PL 
RT 
TG 
X1 
X2 
ZA 37 39 44 45 45 49 54 67

CBITFTANDEM CONTRAPPOSTI ANTERIORI D.E.M.

FRONT OPPOSED TANDEM D.A.M.

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
�������������������������������������

SIMBOLI
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SERIE

A

POS. CODE DESCRIZIONE - DESCRIPTION
1 MP4---  cerniera maschio iso - iso male hinge
2 MP2---   cerniera femmina iso - iso female hinge
3        ---   perno per cerniera - pin for hinge
4 MPS---   articolazione a squadra iso - iso square hinge

5 CMSI--- cerniera maschio snodata iso 
iso male hinge with ball joint

6 CFSI--- cerniera femmina stretta iso
iso narrow female hinge

7 PCFS--- perno per cerniera stretta
pin for narrow hinge

8 ASSI--- articolazione a squadra snodata
iso square hinge with ball joint

9 MP2 cerniera femmina forata iso
hollow iso female hinge

10 MT4--- cerniera anteriore-posteriore lamata
front-rear hinge

11       MF---    flangia iso - iso flange
12 MS1---  piedino basso iso - iso foot mounting

POS. CODE DESCRIZIONE - DESCRIPTION
16 DV      dado - nut
17       CFV      forcella con clips - clevis with lockable pin   
19  S            snodo sferico - rod eye
20 AS      snodo autoallineante - self-aligning joint

Fissaggi forniti con viti - Mounting parts supplied with screws

1

1

2
3

4

5

6
7

8

5

9

9

10

10

11

12
16

17
19

20

11

12

ACCESSORI DI FISSAGGIO ISO 15552 (UTILIZZABILI ANCHE PER CILINDRI ISO 21287)

ISO 15552 MOUNTING PARTS (ALSO SUITABLE FOR ISO 21287 CYLINDERS)

CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 
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CILINDRI COMPATTI ISO 21287 
ISO 21287 compact cylinders 

INTERRUTTORI MAGNETICI DI PROSSIMITA’ I PROXIMITY MAGNETIC SWITCHES 

Adatti per essere montati su: cilindri ISO 6431 serie / ISO 6431 cylinders series EU2 

For to be assembled: cilindri compatti serie  / compact cylinders series CBU - CBI 
microcilindri ISO serie  / ISO microcylinders series ME*
* con staffe di ancoraggio *with sensor support

tipo SM5L / type SM5L 

SM5L
5-130Vac/dc 6W

2 mt. 

MARRONE / Brown 

BLU / Blue 

SM5L-300-M8 
5-50Vac/dc 6W

300 mm 

M
8 

1 3 

4 IN 

OUT 

tipo SM5L-300-M8 / type SM5L-300-M8

contatto I contact 

5-130Vac/dc 6W
SM5L

tipo SM5L / SM5L type 

Marrone / Brown = IN 

Blu / Blue = OUT 

1 3

4

IN

OUT 

tipo SM5L-300-M8
SM5L-300-M8 type

Indicazione di commutazione 
switching indication LED 

Tensione nominale I rated voltage 

- corrente continua / direct current V dc 
- corrente alternata I alternating current V ac 
- versione con connettore M8 V ac 
- version with M8 connector
- caduta di tensione max. I max voltage drop V 

5…130 
5…130 
5…50 

3 

Corrente di azionamento / operating current mA 200 
Gli interruttori magnetici SM5L sono sensori di prossimità elettrici. 
L’avvicinarsi di un campo magnetico determina l’azionamento del 
contatto Reed presente nel circuito del sensore. 
Il sensore va sempre collegato in serie al carico. 
Grazie alle scanalature presenti sui cilindri della serie CBU, il sensore 
viene montato in maniera semplice e veloce, senza l’ausilio di fascette, 
senza sporgere dalla sagoma del cilindro. 
Il sensore è anche disponibile nella versione a 3 fili e nella versione con 
la parte terminale del cavo con connettore normalizzato M8. 

Magnetic switches SM5L are proximity electric sensor. The approach of 
a magnetic field determines the control of the reed contact that is in the 
sensor’s circuit. The sensor is always connect in series to the load. 
Thanks to the CBU cylinders’s splines the sensor is assembled in a 
simple and fast way, without any clamps, which do not extend them 
selves from the structure of the cylinder. 
The sensor can be available in a version with three thread and in that 
with the end of the hollow with normalized M8 connector.  

Carico max. applicabile / max applicable load W 
VA

6 
6 

Vita elettrica (carico resistivo) 
Electric life (resistive load) 

Tempo di azionamento / operating time ms 

Tempo di rilascio / release time ms 

Temperatura ambiente /  room temperature 
Cavo fisso / fixed cable °C 
Cavo mobile / mobile cable  °C 

Lunghezza cavo / lenght cable Mt 

107 

0,5 

0,2 

-20… +60
-5… +60

2 




