
C
ILIN

D
R

I IS
O

 1
5

5
5

2

ISO
 15

5
5
2 CY

LIN
D

ERS

C
ILIN

D
R

I IS
O

 1
5

5
5

2

ISO
 15

5
5
2 CY

LIN
D

ERS

1CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS

SERIE EH EH SERIES

1.09.01



1 ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CARATTERISTICHE TECNICHE  -  TECHNICAL CHARACTERISTICS

 Pressione di esercizio
Working pressure 1 ÷ 10 bar (doppio effetto -  double acting)

T emperatura di esercizio
Working temperature

0 ÷ +80°C (-20°C con aria secca - with dry air )
0 ÷ +150°C (con guarnizioni per alte temperature - with high temperature seals)

Versioni - Versions doppio effetto - stelo passante - tandem     double acting - double rod - tandem

Alesaggi - Bores

Corse - Strokes

Fluido - Fluid

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  -  CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS
1 Stelo - Piston rod acciaio C45 cromato - C45 Chromed steel 

2 5 7  Guarnizioni - Seals poliuretano - polyurethane

3 Boccola - Bush bronzo sinterizzato - sintered bronze

4  12 Testate - Covers alluminio pressofuso verniciato - painted die cast aluminium

6 Tubo - Tube alluminio anodizzato - anodized aluminium

8 Magnete - Magnet plastoferrite - rubber magnet

9 Pattino di guida - Guide ring PBT+PTFE

10 Pistone - Piston alluminio pressofuso - die cast aluminium

11 Ammortizzo - Cushioning acciaio nichelato - nickel-plated steel

Viti - Screws acciaio zincato - zinc coated steel

O-ring nbr

Ø 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125

vedere tabelle corse standard - see standard stroke tables

aria compressa filtrata, non lubrificata - compressed filtered, non lubricated air



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.03

CHIAVE DI CODIFICA 

KEY CODE

E H          0 5 0 . 1 0 0 
ALESAGGIO - BORE (Ø) CORSA - STROKE (mm) OPZIONE - OPTION

032-040-050-063-080 vedere tabelle corse std
see std stroke tables100-125 EX ATEX  II 2GD c T4

VERSIONE - VERSION

stelo passante
K double rod

STELO - ROD

femmina Ffemale

maschio 
male M

forato telescopico  
telescopic hollow rodSERIE - SERIES FT

ESECUZIONI A RICHIESTA  - ON REQUEST

Filetti speciali (dado non fornito) - Special thread (without rod nut)

Stelo prolungato (WH) - Extended rod (WH)

Corse fuori standard - Special strokes

Corse fino a 2800 mm - Strokes until 2800 mm

ATEX  II 2GD c T4

FORZE TEORICHE DI TRAZIONE (P=6bar)

THEORETICAL FORCES OF TRACTION (P=6bar)

Ø 032 040 050 063 080 100 125
SPINTA THRUST [N] 483 754 1.178 1.870 3.016 4.712 7.363

EH TRAZIONE TRACTION [N] 415 633 990 1.682 2.721 4.418 6.881
SPINTA THRUST [N] 415 633 990 1.682 2.721 4.418 6.881

EHK TRAZIONE TRACTION [N] 415 633 990 1.682 2.721 4.418 6.881



1 ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.04

RT
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SW 2 SW 1
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SW 1

AF

WH

VA

C

C = VITE REGOLAZIONE AMMORTIZZO C = CUSHIONING ADJUSTMENT SCREW

DOPPIO EFFETTO MAGNETICO AMMORTIZZATO

DOUBLE ACTING MAGNETIC CUSHIONED

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

EH



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.05

EHDOPPIO EFFETTO MAGNETICO AMMORTIZZATO 

DOUBLE ACTING MAGNETIC CUSHIONED

DIMENSIONI - DIMENSIONS
040 050 063 080 100 125
24 32 32 40 40 54
12 16 16 20 20 32

30 35 40 45 45 55 60
30 35 40 45 45 55 60
16 16 16 16 17 17 20
47 54,5 65 75 93 110 134

G1/8" G1/4" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2"
5,7 7,3 7 8 8 12 10
5,3 5 6 7,5 7 7 7
M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16

M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
18 22 25,5 26 32 38 46
7 9,2 9 8 10,5 10 11

94 105 106 121 128 138 160
12 16 20 20 25 25 32
13 14 14 16 16 18 18
M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12
10 13 17 17 22 22 27
17 19 24 24 30 30 41

32,5 38 46,5 56,5 72 89 110
4 4 4 4 4 4 6
5 5 6 6 7 7 10

26 30 37 37 46 51 65
* 20 22 25 25 35 35 35

Note: dado stelo compreso nella fornitura
Note: rod nut included in the supply

Ø 032 
A  22 
AF 12
Ø B

Ø BA
BG
E
EE
J2
J3
KF
KK
L2
L7
L8+

Ø MM
PL
RT

SW 1
SW 2
TG
VA
VD
WH

+ = lunghezza corsa - stroke length
* = lunghezza ammortizzo - cushioning length

Ø CORSE STANDARD - STANDARD STROKES
032 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
040 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
050 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
063 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
080 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
100 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
125 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000



1 ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.06

WH

AF
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PL
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EESW 2 SW 1

VD

C

C = VITE REGOLAZIONE AMMORTIZZO C = CUSHIONING ADJUSTMENT SCREW

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

DOPPIO EFFETTO MAGNETICO STELO PASSANTE AMMORTIZZATO EHK

DOUBLE ACTING MAGNETIC CUSHIONED WITH DOUBLE ROD



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.07

DOPPIO EFFETTO MAGNETICO STELO PASSANTE AMMORTIZZATO EHK

DOUBLE ACTING MAGNETIC CUSHIONED WITH DOUBLE ROD

DIMENSIONI  - DIMENSIONS
040 050 063 080 100 125
24 32 32 40 40 54
12 16 16 20 20 32

30 35 40 45 45 55 60
16 16 16 16 17 17 20
47 54,5 65 75 93 110 134

G1/8" G1/4" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" G1/2"
5,7 7,3 7 8 8 12 10
5,3 5 6 7,5 7 7 7
M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16

M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
18 22 25,5 26 32 38 46
7 9,2 9 8 10,5 10 11

94 105 106 121 128 138 160
12 16 20 20 25 25 32
13 14 14 16 16 18 18
M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12
10 13 17 17 22 22 27
17 19 24 24 30 30 41

32,5 38 46,5 56,5 72 89 110
5 5 6 6 7 7 10

26 30 37 37 46 51 65
26 30 37 37 46 51 65

* 20 22 25 25 35 35 35

+ = lunghezza corsa - stroke length
* = lunghezza ammortizzo - cushioning length

Note: dado stelo compreso nella fornitura
Note: rod nut included in the supply

Ø 032 
A  22 
AF 12
Ø B
BG
E
EE
J2
J3
KF
KK
L2
L7
L8+

Ø MM
PL
RT

SW 1
SW 2
TG
VD
WH
WH+

Ø CORSE STANDARD - STANDARD STROKES
 032  25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
 040  25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
 050  25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
 063  25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
 080  25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
 100  25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
 125 25 - 50 - 80 - 100 - 125 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000
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1.09.08
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19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

DOPPIO EFFETTO MAGNETICO CON STELO FORATO EHK-FT

DOUBLE ACTING MAGNETIC WITH HOLLOW ROD

DIMENSIONI  - DIMENSIONS
040 050 063
9 12 12

12 12 12
30 35 40 45
30 35 40 45
16 16 16 16
47 54,5 65 75

G1/8" G1/4" G1/4" G3/8"
3 7 7 7

5,3 5 6 7,5
G 1/8" G 1/4" G 1/4" G 1/4"
G 1/8" G 1/4" G 1/4" G 1/4"

18 22 25,5 26
94 105 106 121
12 16 20 20
17 20 20 20
13 14 14 16
M6 M6 M8 M8
6 7 8 8
6 6 6 6

11 14 18 18
15 18 18 18

32,5 38 46,5 56,5
4 4 4 4
5 5 6 6

50 40 41 41
17,5 19 19 19

+ = lunghezza corsa - stroke length

Ø CORSE STANDARD - STANDARD STROKES
032  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
040  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
050  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
063  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350

Ø 032 
AF  7,5 
AF1 7,5
Ø B

Ø BA
BG
E
EE
F
J3
KF
KF1
L2
L8+

Ø MM
Ø MM1

PL
RT
SL
SL1
SW
SW1
TG
VA
VD
WH
WH1



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.09

DOPPIA SPINTA - DOUBLE THRUST PIÙ POSIZIONI - MULTI-POSITION CONTRAPPOSTI POSTERIORI - REAR OPPOSED

X1 X2

X1 X2

X1=X2

X1

X2

DOPPIA SPINTA DOUBLE THRUST PIÙ POSIZIONI MORE POSITIONS CONTRAPPOSTI POSTERIORI REAR OPPOSED

CONTRAPPOSTI ANTERIORI FRONT OPPOSEDCONTRAPPOSTI ANTERIORI - FRONT OPPOSED

X1= 1° corsa - 1° stroke 
X2= 2° corsa - 2° stroke

Ø CORSE STANDARD - STANDARD STROKES
032  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
040  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
050  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350
063  50 -  100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350

CILINDRI TANDEM - T ANDEM CYLINDERS

CHIAVE DI CODIFICA - KEY CODE

EH T 2 1 0 0 . 0 5 0
VERSIONE - VERSION OPZIONE - OPTION

tandem doppia spinta
double thrust tandemT2 EX ATEX  II 2GD c T4

tandem tripla spinta
3 x forceT3

tandem quadrupla spinta
4 x forceT4

EH P 1 0 0 . 0 5 0 . 0 8 0 . M
ALESAGGIO I° CORSA (mm) II°CORSA (mm)
BORE (Ø) I° STROKE (mm) II° STROKE (mm)

032-040-050-063-080 vedere tabelle corse std
see std stroke tables

vedere tabelle corse std
see std stroke tables100-125

STELO - ROD

femmina F Female

VERSIONE - VERSION M maschio
male

tandem più posizioni
multi-position tandemTP

TC tandem contrapposti posteriori
rear opposed tandem

TF tandem contrapposti anteriori
front opposed tandem

SERIE - SERIES



1 ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.10

L8+X2 T L8+X1WHA

K
K

TL8+X2 L8+X1WH

K
F

AF

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

TANDEM DOPPIA SPINTA D.E.M. AMMORTIZZATO EHT

DOUBLE THRUST TANDEM D.A.M. CUSHIONED

* 20 22 25 25 35 35 35

Note: dado stelo compreso nella for nitura
Note: rod nut included in the supply

DIMENSIONI  - DIMENSIONS
040 050 063 080 100 125
24 32 32 40 40 54
12 16 16 20 20 32
M8 M8 M10 M10 M12 M16

KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
L8
T

WH
X1
X2

94 105 106 121 128 138 160
39 45 52 53 65 77 93
26 30 37 37 46 51 65

I°CORSA - I° STROKE
II°CORSA - II° STROKE

* = lunghezza ammortizzo - cushioning length

Ø 032 
A  22 
AF 12 
KF M6



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.11

L8+X2 P L8+X1WHA

K
K

PL8+X2 L8+X1WH

K
F

AF

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

TANDEM PIÙ POSIZIONI D.E.M. AMMORTIZZATO

MULTI-POSITION TANDEM D.A.M. CUSHIONED

EHTP

Note: dado stelo compreso nella fornitura
Note: rod nut included in the supply

DIMENSIONI  - DIMENSIONS
040 050 063 080 100 125
24 32 32 40 40 54
12 16 16 20 20 32
M8 M8 M10 M10 M12 M16

KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
L8
P

WH
X1
X2

94 105 106 121 128 138 160
39 45 52 53 65 77 93
26 30 37 37 46 51 65

I°CORSA - I° STROKE
II°CORSA - II° STROKE

* 20 22 25 25 35 35 35

* = lunghezza ammortizzo - cushioning length

Ø 032 
A  22 
AF 12 
KF M6
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1.09.12

A WH L8+X2 C L8+X1 WH A

WH L8+X2 C L8+X1 WH

K
K

K
K

K
F K
F

AF AF

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

TANDEM CONTRAPPOSTI POSTERIORI D.E.M. AMMORTIZZATO EHTC

REAR OPPOSED TANDEM D.A.M. CUSHIONED

Note: dado stelo compreso nella fornitura
Note: rod nut included in the supply

DIMENSIONI  - DIMENSIONS
040 050 063 080 100 125
24 32 32 40 40 54
12 16 16 20 20 32
M8 M8 M10 M10 M12 M16

KK M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
L8
C

WH
X1
X2

94 105 106 121 128 138 160
12 12 16 16 20 20 30
26 30 37 37 46 51 65

I°CORSA - I° STROKE
II°CORSA - II° STROKE

* 20 22 25 25 35 35 35

* = lunghezza ammortizzo - cushioning length

Ø 032 
A  22 
AF 12 
KF M6



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
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1.09.13

L8+X2 F L8+X1

L2 L2F1

19/07/2010
ECIDOCALACSATSIV

DATASOSTITUISCE ACIFIDOMOTANGESID

TRATTAMENTO

MATERIALE

DENOMINAZIONE

SIMBOLI PNEUMATICI CAD + RIFERMINETO SPECIALI + CASELLA APPROVAZIONE CLIENTE
FINITURA SUPERFICIALE

FORMATO

GREZZO

A1

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE

DIM. INTERNE ± 0.1
DIM. ESTERNE ± 0.1
SMUSSI NON QUOTATI 0.1
RAGGI NON QUOTATI 0.1

��������������������
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SIMBOLI

TANDEM CONTRAPPOSTI ANTERIORI D.E.M. AMMORTIZZATO EHTF

FRONT OPPOSED TANDEM D.A.M. CUSHIONED

DIMENSIONI  - DIMENSIONS
040 050 063 080 100 125
59 69 70 86 98 120
15 18 18 22 22 28
22 25,5 26 32 38 46

105 106 121 128 138 160
I°CORSA - I° STROKE
II°CORSA - II° STROKE

* 20 22 25 25 35 35 35

* = lunghezza ammortizzo - cushioning length

Ø 032 
F  48 
F1 12 
L2 18 
L8 94 
X1
X2
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1.09.14

SERIE

U

1

4

1 3 5

2 8 22

5
15 7 21

13 6

15 9

10

11

12
16

17
18

19
20

11

12
9

10

ACCESSORI DI FISSAGGIO ISO 15552 

ISO 15552 MOUNTING PARTS 

POS. CODE DESCRIZIONE- DESCRIPTION POS. CODE DESCRIZIONE- DESCRIPTION
1 MP4--- cerniera maschio iso - iso male hinge 16 DV      dado - nut
2 MP2--- cerniera femmina iso - iso female hinge 17       CFV      forcella con clips - clevis with lockable pin 
3  ---      perno per cerniera - pin for hinge 19  S             snodo sferico - rod eye
4 MPS---  articolazione a squadra iso - iso square hinge 20 AS        snodo autoallineante - self-aligning joint
5 CMSI--- cerniera maschio snodata iso

iso male hinge with ball joint

CFSI--- cerniera femmina stretta iso 21 FLCI--- flangia cilindri contrapposti
rear opposed cylinder flange6 iso narrow female hinge

7 PCFS---perno per cerniera stretta 22 FLTI--- flangia cilindri tandem e più posizioni
pin for narrow hinge tandem and multi-position flange 

8 articolazione a squadra snodataASSI--- iso square hinge with ball joint

9 MP2--- cerniera femmina forata iso
hollow iso female hinge Fissaggi forniti con viti - Mounting parts supplied with screws

cerniera anteriore-posteriore lamata10    MT4--- front-rear hinge
11 MF---   flangia iso - iso flange
12 MS1--   piedino basso iso - iso foot mounting

13 cerniera intermedia per tubo profilatoCICP--- intermediate hinge for profile tube

15 SCI--- supporto cerniera intermedia
support for intermediate hinge



1ISO 15552 PNEUMATIC CYLINDERS
CILINDRI PNEUMATICI ISO 15552

1.09.15

INTERRUTTORI MAGNETICI DI PROSSIMITA’ I PROXIMITY MAGNETIC SWITCHES 

Adatti per essere montati su: cilindri ISO 6431 serie / ISO 6431 cylinders series EU2 - EH 

For to be assembled: cilindri compatti serie  / compact cylinders series CBU - CBI 

microcilindri ISO serie  / ISO microcylinders series ME*
* con staffe di ancoraggio *with sensor support

tipo SM5L / type SM5L 

SM5L
5-130Vac/dc 6W

2 mt. 

MARRONE / Brown 

BLU / Blue 

SM5L-300-M8 
5-50Vac/dc 6W

300 mm 

M
8 

1 3 

4 IN 

OUT 

tipo SM5L-300-M8 / type SM5L-300-M8

contatto I contact 

5-130Vac/dc 6W
SM5L

tipo SM5L / SM5L type 

Marrone / Brown = IN 

Blu / Blue = OUT 

1 3

4

IN

OUT 

tipo SM5L-300-M8
SM5L-300-M8 type

Indicazione di commutazione 
switching indication LED 

Tensione nominale I rated voltage 

- corrente continua / direct current V dc 
- corrente alternata I alternating current V ac 
- versione con connettore M8 V ac 
- version with M8 connector
- caduta di tensione max. I max voltage drop V 

5…130 
5…130 
5…50 
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Corrente di azionamento / operating current mA 200 
Gli interruttori magnetici SM5L sono sensori di prossimità elettrici. 
L’avvicinarsi di un campo magnetico determina l’azionamento del 
contatto Reed presente nel circuito del sensore. 
Il sensore va sempre collegato in serie al carico. 
Grazie alle scanalature presenti sui cilindri della serie CBU, il sensore 
viene montato in maniera semplice e veloce, senza l’ausilio di fascette, 
senza sporgere dalla sagoma del cilindro. 
Il sensore è anche disponibile nella versione a 3 fili e nella versione con 
la parte terminale del cavo con connettore normalizzato M8. 

Magnetic switches SM5L are proximity electric sensor. The approach of 
a magnetic field determines the control of the reed contact that is in the 
sensor’s circuit. The sensor is always connect in series to the load. 
Thanks to the CBU cylinders’s splines the sensor is assembled in a 
simple and fast way, without any clamps, which do not extend them 
selves from the structure of the cylinder. 
The sensor can be available in a version with three thread and in that 
with the end of the hollow with normalized M8 connector.  

Carico max. applicabile / max applicable load W 
VA

6 
6 

Vita elettrica (carico resistivo) 
Electric life (resistive load) 

Tempo di azionamento / operating time ms 

Tempo di rilascio / release time ms 

Temperatura ambiente /  room temperature 
Cavo fisso / fixed cable °C 
Cavo mobile / mobile cable  °C 

Lunghezza cavo / lenght cable Mt 

107 

0,5 

0,2 

-20… +60
-5… +60
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