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VITON
O - RINGS

PINZA DI TENUTA
SEALING PLIERS

COMPONENTI IN INOX 316L
316L STAINLESS STEEL
COMPONENTS

ATTACCO FILETTO
THREADED CONNECTOR

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

MATERIALI DI COSTRUZIONE:
COMPONENTI IN INOX - GUARNIZIONI O-RING
IN VITON - PINZA AISI301

PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO:
18 BAR (1,8 MPa)

TEMPERATURA DI LAVORO:
-20°C (253K), +150°C (423K)

TUBI UTILIZZABILI:
RILSAN PA11, RILSAN PA12, NYLON PA6,
PVDF, FEP, POLIETILENE, PTFE,
POLIURETANO

MAIN TECHNICAL FEATURES

CONSTRUCTION MATERIALS:
MAIN BODIES IN STAINLESS STEEL - O-RING  
VITON - AISI301 PLIERS  

MAX WORKING PRESSURE:

WORKING TEMPERATURE: 

SUITABLE FOR TUBES: 
RILSAN PA11, RILSAN PA12, NYLON PA6,
PVDF, FEP, PTFE, POLYETILENE, 
POLYURETHANE

COMPATTO E RESISTENTE

La famiglia di raccordi in acciaio inox AISI 316L
è progettata per funzionare in ambienti
particolarmente aggressivi e veicolare fluidi
corrosivi. E' caratterizzata da estrema compattezza
dimensionale, semplicità di utilizzo e
alta resistenza.

COMPACT AND RESISTANT

VITON
O - RINGS

VITON

O - RINGS

PINZA DI TENUTA

SEALING PLIERS

COMPONENTI IN INOX 316L

316L STAINLESS STEEL 
COMPONENTS

ATTACCO FILETTO

THREADED CONNECTOR

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

MATERIALI DI COSTRUZIONE:
COMPONENTI IN INOX - GUARNIZIONI O-RING 
IN VITON - PINZA AISI301

PRESSIONE MAX D’ESERCIZIO: 
18 BAR (1,8 MPa)

TEMPERATURA DI LAVORO:
-20°C (253K), +150°C (423K)

TUBI UTILIZZABILI:
RILSAN PA11, RILSAN PA12, NYLON PA6, 
PVDF, FEP, POLIETILENE, PTFE,
POLIURETANO

MAIN TECHNICAL FEATURES

CONSTRUCTION MATERIALS: 
MAIN BODIES IN STAINLESS STEEL - O-RING 
VITON - AISI301 PLIERS

MAX WORKING PRESSURE:
18 BAR (1,8 MPa)

WORKING TEMPERATURE: 
-20°C (253K), +150°C (423K)

SUITABLE FOR TUBES:
RILSAN PA11, RILSAN PA12, NYLON PA6, 
PVDF, FEP, PTFE, POLYETILENE, 
POLYURETHANE

COMPATTO E RESISTENTE 

La famiglia di raccordi in acciaio inox AISI 316L 
è progettata per funzionare in ambienti 
particolarmente aggressivi e veicolare ˜uidi 
corrosivi. E' caratterizzata da estrema compat-
tezza dimensionale, semplicità di utilizzo e 
alta resistenza.

COMPACT AND RESISTANT

The Stainless Steel Line made in AISI 316L is 
designed for high aggressive environment 
and to drive corrosive ˜uids. It is verycompact, 
simple to use and resistant. 

VITON

O - RINGS

18 BAR (1,8 MPa)

-20°C (253K), +150°C (423K)

The Stainless Steel Line made in AISI 316L is
designed for high aggressive environment
and to drive corrosive fluids. It is very compact,
simple to use and resistant
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RACCORDI SERIE INOX
STAINLESS STEEL FITTINGS

X10 FISSO DRITTO CONICO 
X10 FIXED TAPERED STRAIGHT

X10 FISSO DRITTO CILINDRICO+OR
X10 FIXED CYLINDRICAL STRAIGHT + OR

X50 INTERMEDIO DRITTO
X50 INTERMEDIATE STRAIGHT

CODE A B C D CH CH1

X108040 1/8 4 15,5 8 10
X104040 1/4 4 20 10 13
X108060 1/8 6 18,5 8 11 4
X104060 1/4 6 19 10 13 4

X108080 1/8 8 22,5 8 13 6
X104080 1/4 8 20 10 13 6
X104100 * 1/4 10 26,5 10 15 8
X103100 * 3/8 10 24 11 15 8
X103120 * 3/8 12 27 11 18 10
X102120 * 1/2 12 29 14 20 10

E

11

12
14

14
14
16

17,5
21

21,5

14 3
3

* Prossima Uscita / Available soon

CODE A B C D CH CH1

X105048 M5 4 17,5 4 9
X108047 1/8 4 15 5 11
X105068 M5 6 18,5 4 11 2,5
X108067 1/8 6 17,5 5 11 4

X104067 1/4 6 16 6 13 4
X108087 1/8 8 20 5 13 5
X104087 1/4 8 18 6 13 6

X103107 * 3/8 10 23 8 17 8
X103127 * 3/8 12 28 8 18 10
X102127 * 1/2 12 24,5 9 20 10

E

10

12
12

14,5
14

14,5

18,5
19,5
22

12 3
2,5

* Prossima Uscita / Available soon

X104107 * 1/4 10 23 6 15 816

CODE A B C

X500040 4 10 24
X500060 6 12,5 25
X500080 8 14,5 28
X500100 * 10 15 31

X500120 * 12 18,5 37

* Prossima Uscita / Available soon

A

C

B

DC

E
A

B

CH CH
1

CH CH
1

D
C

A

E
B

X10 FISSO DRITTO CONICO 
X10 FIXED TAPERED STRAIGHT

X10 FISSO DRITTO CILINDRICO+OR
X10 FIXED CYLINDRICAL STRAIGHT + OR

X50 INTERMEDIO DRITTO
X50 INTERMEDIATE STRAIGHT

CODE A B C D CH CH1

X108040 1/8 4 15,5 8 10
X104040 1/4 4 20 10 13
X108060 1/8 6 18,5 8 11 4
X104060 1/4 6 19 10 13 4

X108080 1/8 8 22,5 8 13 6
X104080 1/4 8 20 10 13 6
X104100 * 1/4 10 26,5 10 15 8
X103100 * 3/8 10 24 11 15 8
X103120 * 3/8 12 27 11 18 10
X102120 * 1/2 12 29 14 20 10

E

11

12
14

14
14
16

17,5
21

21,5

14 3
3

* Prossima Uscita / Available soon

CODE A B C D CH CH1

X105048 M5 4 17,5 4 9
X108047 1/8 4 15 5 11
X105068 M5 6 18,5 4 11 2,5
X108067 1/8 6 17,5 5 11 4

X104067 1/4 6 16 6 13 4
X108087 1/8 8 20 5 13 5
X104087 1/4 8 18 6 13 6

X103107 * 3/8 10 23 8 17 8
X103127 * 3/8 12 28 8 18 10
X102127 * 1/2 12 24,5 9 20 10

E

10

12
12

14,5
14

14,5

18,5
19,5
22

12 3
2,5

* Prossima Uscita / Available soon

X104107 * 1/4 10 23 6 15 816

CODE A B C

X500040 4 10 24
X500060 6 12,5 25
X500080 8 14,5 28
X500100 * 10 15 31

X500120 * 12 18,5 37

* Prossima Uscita / Available soon

A

C

B

DC

E
A

B

CH CH
1

CH CH
1

D
C

A

E
B
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X20 GIREVOLE - L CILINDRICO + OR 
X20 SWIVEL CYLINDRICAL + OR ELBOW

X20 GIREVOLE - L CONICO 
X20 SWIVEL TAPERED ELBOW

X60 INTERMEDIO - L 
X60 INTERMEDIATE ELBOW

CODE A B C D F G

X208040 1/8 4 17,5 8 9,5
X208060 1/8 6 18,5 8 11,5
X204060 1/4 6 21,5 10 11,5 15,5
X208080 1/8 8 20 8 13,5 13

X204080 1/4 8 22,5 10 13,5 15,5
X204100 * 1/4 10 24 10 15 15
X203100 * 3/8 10 25,5 11 15 18,5
X203120 * 3/8 12 27,5 11 18,5 18,5
X202120 * 1/2 12 32 14 18,5 24

E

14

15,5
18

18
20,5
20

24,5
24,5

15,5 12
11

CH

14
12

14
14

22

10
10

17

17

* Prossima Uscita / Available soon

CODE A B C D F G

X205048 M5 4 15 4 9,5
X208047 1/8 4 17 5 9,5

E

14
14 12

9
CH

11
8

X208067 1/8 6 18 5 11,5 12
X204067 1/4 6 20 6 11,5 14,5

X208087 1/8 8 18,5 5 13,5 13
X204087 1/4 8 21 6 13,5 14,5
X204107 * 1/4 10 21 6 15 15,5
X203107 * 3/8 10 24 8 15 18,5
X203127 * 3/8 12 26 8 18,5 18,5

15,5
15,5

18
18
20
20

24,5

11
13

12
13

17

14

17

X202127 * 1/2 12 30 9 18,5 2224,5 20

* Prossima Uscita / Available soon

X205068 M5 6 16 4 11,5 1115,5 10

CODE A B C D

X600040 4 9,5 15,5 15,5
X600060 6 11,5 16,5 16,5
X600080 8 13,5 19 19
X600100 * 10 15 20,5 20,5

X600120 * 12 18,5 25 25

* Prossima Uscita / Available soon

A

C

D

B

CH

F

D

C

E

A
G

B

CH

F

D

G
A

C

E

B

X20 GIREVOLE - L CILINDRICO + OR 
X20 SWIVEL CYLINDRICAL + OR ELBOW

X20 GIREVOLE - L CONICO 
X20 SWIVEL TAPERED ELBOW

RACCORDI SERIE INOX
STAINLESS STEEL FITTINGS

X60 INTERMEDIO - L 
X60 INTERMEDIATE ELBOW

CODE A B C D F G

X208040 1/8 4 17,5 8 9,5
X208060 1/8 6 18,5 8 11,5
X204060 1/4 6 21,5 10 11,5 15,5
X208080 1/8 8 20 8 13,5 13

X204080 1/4 8 22,5 10 13,5 15,5
X204100 * 1/4 10 24 10 15 15
X203100 * 3/8 10 25,5 11 15 18,5
X203120 * 3/8 12 27,5 11 18,5 18,5
X202120 * 1/2 12 32 14 18,5 24

E

14

15,5
18

18
20,5
20

24,5
24,5

15,5 12
11

CH

14
12

14
14

22

11
10

17

17

* Prossima Uscita / Available soon

CODE A B C D F G

X205048 M5 4 15 4 9,5
X208047 1/8 4 17 5 9,5

E

14
14 12

8,5

CH

11
8

X208067 1/8 6 18 5 11,5 12
X204067 1/4 6 20 6 11,5 14,5

X208087 1/8 8 18,5 5 13,5 13
X204087 1/4 8 21 6 13,5 14,5
X204107 * 1/4 10 21 6 15 15,5
X203107 * 3/8 10 24 8 15 18,5
X203127 * 3/8 12 26 8 18,5 18,5

15,5
15,5

18
18
20
20

24,5

11
13

12
13

17

14

17

X202127 * 1/2 12 30 9 18,5 2224,5 20

* Prossima Uscita / Available soon

X205068 M5 6 16 4 11,5 1115,5 10

CODE A B C D

X600040 4 9,5 15,5 15,5
X600060 6 11,5 16,5 16,5
X600080 8 13,5 19 19
X600100 * 10 15 20,5 20,5

X600120 * 12 18,5 25 25

* Prossima Uscita / Available soon

A

C

D

B

G

CH

F

D

C

E

A
G

B

CH

F

D

G
A

C

E

B

G
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X40 GIREVOLE - T CENTRALE CONICO 
X40 SWIVEL TAPERED BRANCH TEE

X40 GIREVOLE - T CENTRALE CILINDRICO + OR
X40 SWIVEL CYLINDRICAL + OR BRANCH TEE

X70 INTERMEDIO - T
X70 INTERMEDIATE TEE

CODE A B C D F G

X408040 1/8 4 17,5 8 9,5
X408060 1/8 6 18,5 8 11,5
X404060 1/4 6 21,5 10 11,5 15,5
X408080 1/8 8 20 8 13,5 13

X404080 1/4 8 22,5 10 13,5 15,5
X404100 * 1/4 10 24 10 15 15
X403100 * 3/8 10 25,5 11 15 18,5

E

14

15,5
18

18
20,5
20

15,5 12
11

CH

14
12

14
14

11
10

17

* Prossima Uscita / Available soon

CODE A B C D F G

X405048 M5 4 14,5 4 9,5
X408047 1/8 4 17 5 9,5

X408067 1/8 6 18 5 11,5 12
X404067 1/4 6 20 6 11,5 14,5

X408087 1/8 8 18,5 5 13,5 13
X404087 1/4 8 21 6 13,5 14,5
X404107 * 1/4 10 21 6 15 15,5
X403107 * 3/8 10 24 8 15 18,5

E

14

15,5
15,5

18
18
20
20

14 12
9

CH

11
13

12
13

11
8

14

17

* Prossima Uscita / Available soon

X405068 M5 6 16 4 11,5 1115,5 10

CODE A B C D

X700040 4 9,5 15,5 15,5
X700060 6 11,5 16,5 16,5
X700080 8 13,5 19 19
X700100 * 10 15 20,5 20,5

X700120 * 12 18,5 25 25

* Prossima Uscita / Available soon

B A

D

CC

A

C

G A

E
E

D

F

CH

B

CH

B

E
E

CD

AG

F
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GBITMateriali e Componenti

1 Dado in Acciaio inox AISI 316L
2 Corpo in Acciaio inox AISI 316L
3 Guarnizione in FKM alimentare

Component Parts and Materials

1 AISI 316L Steel Nut
2 AISI 316L Steel Body
3 Food FKM seal

Bar
Fluidi compatibili
Aria compressa / Vuoto / Acqua
Fluidi per Industria alimentare e chimica 
compatibili con i componenti del raccordo.

Fluids
Compressed air / Vacuum / Water

Fluid for food and chemical industry 
compatible with fitting components.

GBITPressioni e Temperature

Pressioni e temperature sono determinate dal tipo 
di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da 
definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso.

Per gli articoli con guarnizione consultare i valori di 
temperatura direttamente sulla tabella dell’articolo.

Pressures and Temperatures

The working pressures and working temperatures 
depend on wich type of tube used, for this reason, 
the values must be determined in accordance with 
the tube’s features.

For articles with seal see temperature values directly 
from the table the article.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Norma di Riferimento

Reference standard
1907/2006 2011/65/CE

PED 
2014/68/UE

SILICON 
FREE

2

3

1

NSF/ANSI 169

GBITTubi di Collegamento

Tubi in genere:

PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, PTFE, FEP.

Connection Tubes

Tube in general:
PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, PTFE, FEP. 

GBITFilettatura 

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.
Gas conica “UNIVERSAL SHORT”.

Threads

Tapered gas in conformity with ISO7.1, BS 21, DIN 2999.
Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.
“UNIVERSAL SHORT” Tapered thread.

NPT
NPTF

Conica
Tapered

ISO 7
BSPP

Cilindrica
Parallell

ISO 7
BSPT

PT

Conica
Tapered

ISO 228
BSP
PF

Cilindrica
Parallell

GBIT“UNIVERSAL SHORT”

La filettatura conica “UNIVERSAL SHORT” è progettata
per soddisfare le seguenti caratteristiche:

• ridurre la lunghezza d’ingombro;
•  ridurre la chiave rispetto ad alcuni raccordi con 

filettature cilindriche;
•  consentire l’accoppiamento con diversi standard

di fillettature femmina sia coniche che cilindriche.

“UNIVERSAL SHORT”

The “UNIVERSAL SHORT” taper thread has been designed
to offer the following advantages to the users:

• reduced overall lenght;
•  smaller hex dimensions compared to the parallel 

threads;
•  to allow the assembly with different female threads

both taper as well as parallel.

UNIVERSAL
SHORT

RACCORDI A CALZAMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
STAINLESS STEEL AISI 316 L PUSH-ON FITTINGS
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61005
RACCORDO DIRITTO MASCHIO “UNIVERSAL SHORT” 
STRAIGHT MALE ADAPTOR “UNIVERSAL SHORT” 

61040
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO  
STRAIGHT CONNECTOR 

61050
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO 
BULKHEAD CONNECTOR 

61100
RACCORDO A L MASCHIO CONICO 
ELBOW MALE ADAPTOR (TAPER) 

A B L CH1 CH2 Pack.

1/8 5.5 23 12 12 10
1/4 7 25.5 15 12 10

1/8 5.5 23 12 14 10

1/4 7 25.5 15 14 10

1/4 7 27.5 15 16 10

Code Tube 
61005.18.64 6/4 
61005.14.64 6/4 
61005.18.86 8/6 
61005.14.86 8/6 
61005.14.108 10/8 
61005.38.108 10/8 3/8 7.5 29 17 16 10

min max

Temperature - 15 °C + 190 °C

 A 

 B
 

 L
 

CH2

CH1

L CH1 CH2 Pack.

29.5 10 12 10
30 12 14 10

Code Tube 
61040.64 6/4 
61040.86 8/6 
61040.108  10/8 34.5 14 16 10

 L
 

CH2

CH1

L CH1 CH2 Pack.

44 14 12 10

Code Tube A 
61050.64  6/4 M10x1 
61050.86  8/6 M12x1 44 17 14 10

 L
  A 

CH2

CH1

A B L1 L2 CH1 CH2 Pack.

1/8 7.5 21 15.5 8 12 10
1/4 11 21 19.5 8 12 10

1/8 7.5 22.5 17 10 14 10

1/4 11 22.5 21 10 14 10

1/4 11 25.5 21.5 12 16 10

Code Tube 
61100.18.64 6/4 
61100.14.64 6/4 
61100.18.86 8/6 
61100.14.86 8/6 
61100.14.108 10/8 
61100.38.108 10/8 3/8 11.5 25.5 22 12 16 10

 B
 

 A 

 L1 

 L
2 

CH2
CH1
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61130
RACCORDO A L INTERMEDIO 
ELBOW CONNECTOR 

61200
RACCORDO A T MASCHIO CONICO 
TEE MALE ADAPTOR (TAPER)-CENTRE LEG 

61230
RACCORDO A T INTERMEDIO 
TEE CONNECTOR 

61700
DADO 
NUT 

Code Tube L CH1 CH2 Pack.

61130.64 6/4 21 8 12 10
61130.86 8/6 22.5 10 14 10
61130.108  10/8 25.5 12 16 10

 L 

 L
 

CH2
CH1

Code Tube A B L1 L2 CH1 CH2 Pack.

61200.18.64 6/4 1/8 7.5 42 15.5 8 12 10
61200.14.64 6/4 1/4 11 42 19.5 8 12 10
61200.18.86 8/6 1/8 7.5 45 17 10 14 10
61200.14.86 8/6 1/4 11 45 21 10 14 10
61200.14.108 10/8 1/4 11 51 21.5 12 16 10
61200.38.108 10/8 3/8 11.5 51 22 12 16 10

 B
  L

2 

 L1 

 A 

CH2CH1

Code Tube L1 L2 CH1 CH2 Pack.

61230.64 6/4 42 21 8 12 10
61230.86 8/6 45 22.5 10 14 10
61230.108 10/8 51 25.5 12 16 10

 L
2 

CH2CH1

L1

Code Tube A L CH Pack.

61700.64 6/4 M10x1 11 12 10
M12x1 11.5 14 1061700.86  8/6 

61700.108  10/8 M14X1 13.5 16 10

 L
 

 A 

CH
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

- 0.99 bar (-0.099 MPa)

140 bar (14 MPa)

Pressioni

Pressures

Bar

- 110 °C
+ 300 °C

Temperature

Temperatures

Fluidi compatibili
Fluidi per Industria alimentare e chimica
compatibili con i componenti del raccordo.

Fluids
Fluid for food and chemical industry compatible 
with fitting components.

GBITFilettatura 

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A.
Metrica conforme ISO R/262.

Threads

Tapered gas in conformity with ISO7.1, BS 21, DIN 2999.
Parallel gas in conformity with ISO  228 Class A.
Metric in conformity with ISO R/262.

Norma di Riferimento

Reference standard
1907/2006 2011/65/CE

PED 
2014/68/UE

SILICON 
FREE

NSF/ANSI 169

ADATTATORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L
STAINLESS STEEL AISI 316L THREADED ADAPTORS
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62000
NIPPLO CONICO 
NIPPLE (TAPER) 

62020
NIPPLO DI RIDUZIONE CONICO 
REDUCING NIPPLE (TAPER) 

62040
RIDUZIONE CONICA 
REDUCER (TAPER) 

62080
RIDUZIONE CONICA 
REDUCER (TAPER) 

B L CH Pack.

7.5 19.5 11 10
11 27 14 10

11.5 28 17 10

14 33.5 22 10

Code A 
62000.18 1/8 
62000.14 1/4 
62000.38 3/8 
62000.12 1/2 
62000.34  3/4 16.5 40 27 10

 A 

 A 
 B

 
 B

 

 L
 

CH

A1 B C L CH Pack.

1/4 7.5 11 23.5 14 10
3/8 7.5 11.5 24 17 10

3/8 11 11.5 27.5 17 10

1/2 11 14 30.5 22 10

1/2 11.5 14 31 22 10

Code A 
62020.14.18 1/8 
62020.38.18 1/8 
62020.38.14 1/4 
62020.12.14 1/4 
62020.12.38 3/8 
62020.34.12  1/2 3/4 14 16.5 37.5 27 10

 A 

 A1 

 B
 

 C
 

 L
 CH

A1 B L CH Pack.

1/4 7.5 22 17 10
3/8 11 27 22 10

1/2 11 30 24 10

1/2 11.5 30.5 24 10

Code A 
62040.14.18 1/8 
62040.38.14 1/4 
62040.12.14 1/4 
62040.12.38 3/8 
62040.34.12  1/2 3/4 14 35 32 10 A 

 B
 

 L
 

 A1 

CH

A1 B L CH Pack.

1/8 11 16 14 10
1/8 11.5 16.5 17 10

1/4 11.5 16.5 17 10

1/4 14 19.5 22 10

3/8 14 19.5 22 10

Code A 
62080.18.14 1/4 
62080.18.38 3/8 
62080.14.38 3/8 
62080.14.12 1/2 
62080.38.12 1/2 
62080.12.34  3/4 1/2 16.5 23.5 27 10

 A 

 B
 

 L
 

 A1 

CH
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62300
MANICOTTO 

62310
MANICOTTO DI RIDUZIONE 
REDUCING SLEEVE 

62315
TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO  
MALE PLUG (PARALLEL) WITH EXAGON EMBEDDED 

62320
TAPPO MASCHIO CILINDRICO 
MALE PLUG (PARALLEL) 

L CH Pack.

15 14 10
22 17 10

24 22 10

30 27 10

Code A 
62300.18 1/8 
62300.14 1/4 
62300.38 3/8 
62300.12 1/2 
62300.34  3/4 32 32 10

 L
 

 A 

CH

A1 L CH Pack.

1/4 19 17 10
3/8 23 22 10

1/2 27.5 24 10

Code A 
62310.14.18 1/8 
62310.38.14 1/4 
62310.12.38 3/8 
62310.34.12  1/2 3/4 30 30 10

 L
 

 A 

 A1 

CH

Code A B L D CH Pack.

62315.M5 M5 4 6 8 2 10
62315.M7 M7 5 7,5 9,5 3 10
62315.18 1/8 6 8.5 14 5 10
62315.14 1/4 8 11 18 6 10
62315.38 3/8 9 12.5 20 8 10
62315.12 1/2 10 13.5 25 10 10

min max

Temperature - 15 °C + 200 °C

 A 

 B
  L

 

 D 

CH

B L CH Pack.

6.5 10 14 10
9 13 17 10

9.5 13.5 19 10

10 14.5 24 10

Code A 
62320.18 1/8 
62320.14 1/4 
62320.38 3/8 
62320.12 1/2 
62320.34  3/4 11 16 30 10

 B
 

 L
 

 A 

CH



4 STAINLESS STEEL FITTINGS
RACCORDI SERIE INOX

4.07.12

62325
TAPPO MASCHIO CONICO DIN 906
MALE PLUG (TAPER) DIN 906 

62340
PORTAGOMMA MASCHIO CONICO
MALE HOSE ADAPTER (TAPER) 

62355
RACCORDO A L PORTAGOMMA MASCHIO
MALE HOSE ADAPTER ELBOW 

62360
RACCORDO Dl ATTRAVERSAMENTO
BULKHEAD CONNECTOR 

B H CH Pack.

7.5 5 5 10
10 7 6 10

11 7 8 10

Code A
62325.18 1/8
62325.14 1/4
62325.38 3/8
62325.12  1/2 13 8 10 10

 A 

 B
  H

 

CH

A A1 B C L CH Pack.

6 1/8 19.5 7.5 32 11 10
7 1/8 19.5 7.5 32 11 10

7 1/4 19.5 11 35.5 14 10

Code
62340.18.06 
62340.18.07 
62340.14.07 
62340.14.08 8 1/4 19.5 11 35.5 14 10
62340.14.09 9 1/4 19.5 11 35.5 14 10
62340.38.09 9 3/8 19.5 11.5 36 17 10

1/4 19.5 11 35.5 14 10

3/8 19.5 11.5 36 17 10

62340.14.10 10
62340.38.10 10
62340.12.10  10 1/2 19.5 14 39 22 10
62340.14.12 12 1/4 19.5 11 35.5 14 10

3/8 19.5 11.5 36 17 10

1/2 19.5 14 39 22 10

3/8 19.5 11.5 36 17 10

1/2 19.5 14 39 22 10

1/2 19.5 14 39 22 10

1/2 19.5 14 39 22 10

3/4 19.5 16.5 43.5 27 10

1/2 19.5 14 39 22 10

62340.38.12 12
62340.12.12 12
62340.38.14 14
62340.12.14 14
62340.12.16 16
62340.12.18 18
62340.34.18 18
62340.12.20 20
62340.34.20  20 3/4 19.5 13.5 40 27 10

 A 

 A1 

 B
 

 C
 

 L
 

CH

Code A A1 B C D CH Pack.

62355.18.06 6 1/8 7,5 18 13,2 10 10
62355.14.06 6 1/4 11 24 13,2 12 10
62355.18.07 7 1/8 7,5 18 13,2 10 10
62355.14.07 7 1/4 11 24 13,2 12 10
62355.14.09 9 1/4 11 24 13,2 12 10

 A
 

 D 

 A1 

 B
 

 C
 

CH

Code A B C D E CH1 CH2 Pack.

62360.18 1/8 16,5 9 14 4 22 19 10
62360.14 1/4 20,5 15 21 4 27 24 10
62360.38 3/8 26,5 14 21 5 32 30 10
62360.12 1/2 28,5 20 27 6 36 32 10
62360.34 3/4 34,5 22,5 30 6 41 41 10
62360.1 1” 42,5 24,5 34 8 50 46 10

 B
  A
 

 E 

 C 

 D 

CH2 CH1



4STAINLESS STEEL FITTINGS
RACCORDI SERIE INOX

4.07.13

62400
RACCORDO A T FEMMINA
FEMALE TEE 

62440
RACCORDO A T MASCHIO CENTRALE
CENTRE LEG MALE TEE 

62450
RACCORDO A T MASCHIO LATERALE
OFF SET MALE TEE 

B C L1 L2 CH Pack.

8.5 13 37 18.5 12 10
11 16.5 49 24.5 12 10

12 20.5 54 29 15 10

Code A
62400.18 1/8
62400.14 1/4
62400.38 3/8
62400.12 1/2 15 25.5 64 34 20 10

 B
 

C

L2
 

 L1

 A 

CH

Code A B B1 C L1 L2 CH Pack.

62440.18  1/8 7.5 8.5 13 37 17.5 12 10
62440.14  1/4 11 11 16,5 49 23 12 10

62440.38  3/8 11.5 12 20,5 54 27,5 15 10

62440.12  1/2 14 15 25,2 64 31,5 20 10

L2

 A 

 L1 

 B1 

 B
 

 A
 

 C

CH

Code A B B1 C L1 L2 CH Pack.

62450.18  1/8 7.5 8.5 13 36 18.5 12 10
62450.14  1/4 11 11 16,5 47.5 24.5 12 10
62450.38  3/8 11.5 12 20,5 52.5 29 15 10
62450.12  1/2 14 15 25,2 61.5 34 20 10

CH

A

B1

B

L1

C

L2

62420
RACCORDO A T FEMMINA CENTRALE
CENTRE LEG FEMALE TEE 

Code A B B1 C L1 L2 CH Pack.

62420.18  1/8 7.5 8.5 13 36 18.5 12 10
62420.14  1/4 11 11 16,5 46 24,5 12 10

62420.38  3/8 11.5 12 20,5 51 29       25,5      15 10

62420.12  1/2 14 15 25,5 59 34 20 10
 L1 

 B 

 C 

 L
2 

 L3 

 A 

 B
1 

CH

L3

18
23

29,5

62430
RACCORDO A T FEMMINA LATERALE
OFF SET FEMALE TEE 

Code A B B1 C L1 L2 CH Pack.

62430.18  1/8 7.5 8.5 13 36,5 18 12 10
62430.14  1/4 11 11 16,5 47,5 23 12 10

62430.38  3/8 11.5 12 20,5     52,5     27,5      25,5      15 10

62430.12  1/2 14 15 25,5 61,5 31,5 20 10

L3

18
23

29,5 L1 

 B
 

 B1 

 C
 

 L
2 

 L3 

 A
 

CH



4 STAINLESS STEEL FITTINGS
RACCORDI SERIE INOX

4.07.14

62510
RACCORDO A L FEMMINA
FEMALE ELBOW 

62520
RACCORDO A L MASCHIO FEMMINA
MALE-FEMALE ELBOW 

C B L CH Pack.

13 8.5 21 10 10
16.5 11 25.5 12 10

20.5 12 28 15 10

Code A
62510.18 1/8
62510.14 1/4
62510.38 3/8
62510.12  1/2 25.5 15 32 20 10

CH

A

B

L

L

C

Code A B B1 C L1 L2 CH Pack.

62520.18  1/8 7.5 8.5 13 18 21 10 10
62520.14  1/4 11 11 16,5 24 25.5 12 10

62520.38  3/8 11.5 12 20,5 27 28 15 10

62520.12  1/2 14 15 25,5 29.5 32 20 10CH

L2

A

B1

B

L1

A

C

62500
RACCORDO A L MASCHIO
MALE ELBOW 

B L CH Pack.

7,5 18 10 10
11 24 12 10

11,5 27 15 10

Code A
62500.18 1/8
62500.14 1/4
62500.38 3/8
62500.12  1/2 14 29,5 20 10

CH

L

B

L

A

62600
RACCORDO A Y 90° MASCHIO CENTRALE
CENTRAL MALE Y 90°

B B1 L CH Pack.

11 11 37 17 10
11.5 12,5 46 22 10

14 16,5 58 26 10

Code A
62600.14 1/4
62600.38 3/8
62600.12 1/2

 90° 

 L
 

 B
1 

 A 

 B 
CH

62610
RACCORDO A Y 90° FEMMINA
FEMALE Y 90°

B L CH Pack.

11 37 17 10
11 46 22 10

14 58 26 10

Code A
62610.14 1/4
62610.38 3/8
62610.12 1/2

 90° 

 B
 

 A 

CH

L



4STAINLESS STEEL FITTINGS
RACCORDI SERIE INOX

4.07.15

Collettore 1” 
uscite laterali

Collettore in acciaio inossidabile
Derivazioni 1/2” F su un lato
Temperatura massima di esercizio 100 °C

CODICE N° DERIVAZIONI LUNGHEZZA

Collettore 1” 
N° uscite: da 2 a 13 derivazioni doppie

Collettore in acciaio inossidabile
Derivazioni 1/2” F su entrambi i lati
Temperatura massima di esercizio 100 °C

CODICE N° DERIVAZIONI LUNGHEZZA

VA.21211/D/2 2 + 2 145 mm

VA.21211/D/3 3 + 3 195 mm

VA.21211/D/4 4 + 4 245 mm

VA.21211/D/5 5 + 5 295 mm

VA.21211/D/6 6 + 6 345 mm

VA.21211/D/7 7 + 7 395 mm

VA.21211/D/8 8 + 8 445 mm

VA.21211/D/9 9 + 9 495 mm

VA.21211/D/10 10 + 10 545 mm

VA.21211/D/11 11 + 11 595 mm

VA.21211/D/12 12 + 12 645 mm

VA.21211/D/13 13 + 13 695 mm

DISTRIBUTORI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL IN-LINE MULTIPLE COLLECTOR

VA.21211/2 2 145 mm

VA.21211/3 3 195 mm

VA.21211/4 4 245 mm

VA.21211/5 5 295 mm

VA.21211/6 6 345 mm

VA.21211/7 7 395 mm

VA.21211/8 8 445 mm

VA.21211/9 9 495 mm

VA.21211/10 10 545 mm

VA.21211/11 11 595 mm

VA.21211/12 12 645 mm

VA.21211/13 13 695 mm



4 STAINLESS STEEL FITTINGS
RACCORDI SERIE INOX

4.07.16

CODICE

DISTRIBUTORI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL IN-LINE MULTIPLE COLLECTOR

FS.81.21.00

IMPIEGHI - MONTAGES

Utilizzati nella distribuzione di aria, gas o liquidi.
In abbinamento è possibile montare valvole, rubinetti, dispositivi 
per la gestione e la messa in pressione negli impianti.
Sulle valvole a sfera ON-OFF è utile la versione con l'indicazione 
visiva dello stato della valvola e l'indicazione del fluido 
intercettato. 

Used in the distribution of air, gas or liquids. 
In combination it is possible to mount valves, taps, devices for 
managing and putting pressure in the systems.
It is useful to mount them together with the ball valves with the visual 
indication of the valve status and the indication of the intercepted 
fluid.

A B C

35 82 6,5

Fil. su
collettore

1"

STAFFE PER FISSAGGIO COLLETTORI 
Brackets for fixing manifolds


