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I giunti ad innesto rapido della serie AI.100 ed AI.200, consentono di facilitare 
e velocizzare i collegamenti e scollegamenti di tubi mobili da impianti di 
distribuzione di aria compressa senza dover interrompere a monte il flusso. 
Il giunto blocca il flusso in posizione di disinnesto e lo libera in posizione di 
innesto. 

The range of quickconnect couplings AI.100 and AI.200 series makes easier 
and quicker connection and disconnection of movable tubes from compressed 
air systems without stopping the flow upstream. 
The quickconnect fitting locks the flow in position of engagement. 

Profilo innesto / coupling plug outline  : UNI ISO 6150 
Temperatura / Temperature : -18°C ÷ +80°C
Pressioni d’esercizio / Working pressure :  0 – 12 bar

Ø DN PRESE / SOCKET 

ATTACCO MASCHIO / MALE SOCKET

A B C D CH 

1/8” 6 32 13 11

AI.101

ATTACCO FEMMINA / FEMALE SOCKET 

A B C D CH 

1/8” 7.5 34 13 11 

AI.102 

INNESTI / PLUG 

ATTACCO MASCHIO / MALE SOCKET 

A B C D CH 

1/8” 6 26.5 - 11 

AI.201 

ATTACCO FEMMINA / FEMALE SOCKET 

A B C D CH 

2,5 
(mm) 

1/8” 7.5 25 - 12

AI.202 

MATERIALI E COMPONENTI  /  COMPONENT PARTS AND MATERIALS 

Part. 1 Corpo / Body OT UNI EN 12164 CW 614N Nichelato / Nickel plated 
Part. 2 Ghiera / Sleeve OT UNI EN 12164 CW 614N Nichelato / Nickel plated 
Part. 3 Attacco terminale / Coupling back part OT UNI EN 12164 CW 614N Nichelato / Nickel plated 
Part. 4 Molla contrasto otturatore / Shutter thrust spring ACCIAIO / steel AISI 302 
Part. 5 Otturatore / Shutter OT UNI EN 12164 CW 614N Nichelato / Nickel plated 
Part. 6 O-Ring NBR 70 
Part. 7 Molla contrasto ghiera / Ring nut thrust spring ACCIAIO / steel AISI 302 
Part. 8 O-Ring NBR 70 
Part. 9 Sfere / Balls ACCIAIO / steel AISI 420 
Part.10 Anello guida innesto / Guide ring coupling OT UNI EN 12164 CW 614N Nichelato / Nickel plated 
Part.11 Innesto / Plug outline OT UNI EN 12164 CW 614N Nichelato / Nickel plated 

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
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Ø DN PRESE / SOCKET 

ATTACCO MASCHIO / MALE SOCKET 

A B C D CH 
1/4" 8 53 24 21
3/8” 9 54 24 21

AI.121 

ATTACCO FEMMINA / FEMALE SOCKET 

A B C D CH 
1/4" 11 55 24 21 
3/8” 11.5 55.5 24 21 

AI.122 

INNESTI / PLUG 

ATTACCO MASCHIO / MALE SOCKET  

A B C D CH 
1/4" 8 36.5 - 17 

3/8” 9 37.5 - 19 

AI.221 

ATTACCO FEMMINA / FEMALE SOCKET 

A B C D CH 
1/4" 11 36.5 - 17 

5,5 
(mm) 

3/8” 11.5 37 - 19

AI.222 

Ø DN PRESE / SOCKET 

ATTACCO MASCHIO / MALE SOCKET 

A B C D CH 
3/8” 9 56 28 24
1/2" 10 56 28 24 

AI.131 

ATTACCO FEMMINA / FEMALE SOCKET 

A B C D CH 
3/8” 11.5 56.5 28 24 
1/2" 14 59 28 24 

AI.132 

INNESTI / PLUG 

ATTACCO MASCHIO / MALE SOCKET 

A B C D CH 
3/8” 9 40 - 19
1/2" 10 41.5 - 24 

AI.231 

ATTACCO FEMMINA / FEMALE SOCKET 

A B C D CH
3/8” 11.5 39.5 - 20 

9 
(mm) 

1/2" 14 42 - 24

AI.232 
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - MAIN TECHNICAL FEATURES

({) MATERIALI DI COSTRUZIONE: 
ALLUMINIO 2011 CROMATO - NYLON -
ACCIAIO INOX 
PRESSIONE MAX D'ESERCIZIO: 
16 BAR (1,6 MPa) 
TEMPERATURA DI LAVORO: 
-10°C (253°K), +80°C (343°K)

($ CONSTRUCTION MATERIALS: 
CHROME ALUMINIUM 2011 - STAINLESS 
STEEL - NYLON 
MAX WORKING PRESSURE: 
16 BAR (1,6 MPa) 
WORKING TEMPERATURE: 
-10°C (253°K), +80°C (343°K)

COMPATIBILE CON DIVERSI PROFILI 
INTERCHANGEABLE WITH DIFFERENT PLUGS 

BASE GIREVOLE 
SWIVELING BASE 

PORTATE MASSIME A 6BAR - MAX FLOW RATE AT 6BAR

{3!) =2300Nl/min � =1650Nl/min O =1450Nl/min 

SISTEMA DI BLOCCO-SBLOCCO 
BREVETTATO 

PATENTED LOCK-UNLOCK 
SYSTEM 

PESO RIDOTTO 
LOW WEIGHT 

@) = 1500Nl/min 

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO - OPERATION CHARATERISTICS

t 

2 4 
1- inserire l'innesto - insert plug 2- innesto bloccato, passaggio aria libero - plug /ocked, free air f/ow 3- fare scorrere il
pulsante, l'innesto rimane bloccato mentre la pressione a valle viene scaricata - slide button, the plug is stili /ocked while
pressure is drained out 4- premere leggermente l'innesto per sganciarlo - lightly push the plug to unlock it 5- innesto 
libero - plug unlocked 

O-RING GUARNIZIONI - 0-RING/RUBBER-GASKET
GUARNIZIONI IN GOMMA ANTIOLIO NBR - OIL-PROOF RUBBER PACKINGS NBR 

TIPOLOGIE DI CONNESSIONI - CONNECTIONS TYPE
CILINDRICO-METRICO CON O-RING 
PARALLEL-METRIC WITH O-RING 
UNI-ISO 228/1 - UNI 5542-65 

([) 
CILINDRICO FEMMINA 
FEMALE PARALLEL 
UNI-ISO 228/1 CD RESCA 

HOSE END 

CARATTERISTICHE DELLA FILETTATURA EASY - EASY THREAD FEATURES
Il sistema brevettato di tenuta con ORING tipo EASY assicura il MINIMO INGOMBRO DELLA 
CHIAVE esagonale esterna e garantisce applicazioni sicure su sedi filettate imperfette con: 
!=SMUSSO GRANDE d'invito del filetto femmina - 2=SMUSSO PICCOLO d'invito del filetto 
femmina - 3=filettatura su SUPERFICI CURVE - 4=filettatura NON PERPENDICOLARE al piano di 

The patented seal system with ORING on the thread EASY type ensures the MINIMUM HINDRAN­
CE OF THE HEXAGONAL KEY and grants sure applications on imperfect threaded seats with: 1= 
BIG INVITATION CHAMFER of the female thread - 2=SMALL INVITATION CHAMFER of the female 
thread - 3=thread on CURVED SURFACES - 4=thread NOT PERPENDICULAR to the substructure 

SERIE ARTICOLO 
SERIES IRASI F 

I 
08 FILETTO/CONNESSIONE - THREAD/CONNECTION 

TIPO ATTACCO - CONNECTION TYPE 

RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON SICUREZZA
UNIVERSAL SAFETY AUTOMATIC RAPID COUPLING
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RASM RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON SICUREZZA CILINDRICO + OR EASY
UNIVERSAL SAFETY AUTOMATIC RAPID COUPLING CYLINDRICAL

CODICE A B C D E CH GR
RASM04 30 G1/4 64 6 37 16 51
RASM03 30 G3/8 67 8 37 18 53
RASM02 30 G1/2 69 9 37 22 54

RASF RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON SICUREZZA FEMMINA
UNIVERSAL SAFETY AUTOMATIC RAPID COUPLING FEMALE

CODICE A B C E CH GR
RASF04 30 G1/4 58 37 16 50
RASF03 30 G3/8 61 37 21 52
RASF02 30 G1/2 62 37 24 54

RASR RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON SICUREZZA RESCA
UNIVERSAL SAFETY AUTOMATIC RAPID COUPLING WITH HOSE TAIL

CODICE A B C E GR
RASR06 30 6 76 37 50
RASR08 30 8 76 37 50
RASR10 30 10 76 37 51
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Codice / Code A B CH 
AI.1850.18 G 1/8” 6 14 

AI.1850.14 G 1/4” 8 15 

AI.1850.38 G 3/8” 9 19 

Codice / Code A B C CH 
AI.1831.18 G 1/8” 8,5 19,5 15 

AI.1831.14 G 1/4” 11 22 17 

AI.1831.38 G 3/8” 11 22 20 

Codice / Code TUBO / tube CH1 CH2 C 
AI.1833.14.6 est. 14 – int. 6 17 15 44,5 

AI.1833.17.8 est. 17 – int. 8 20 15 44,5 

AI.1833.19.10 est. 19 – int. 10 22 15 44,5 

MASCHIO CON DADO CAPETTATO
MALE WITH MILLED NUT

FEMMINA A BAIONETTA
FEMALE BAYONET

BAIONETTA PORTAGOMMA
BAYONET FOR RUBBER HOSE


