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Code Tube Øint. M Ø A Ø D1 Ø D2 CH Ø G L B L1 Ø P Pack.

13800.14.M10 1/4  M10x1 6 6.5 13 12 16.7 32.5 20 11.5 4.8 10

13800.14.M12 1/4 M12X1 8 6.5 13 14 16.7 29.5 20 12.5 4.8 10

13800.14.M16 1/4 M16x1.5 10 6.5 13 19 16.7 30.5 24 14 4.8 10

13800.38.M16 3/8 M16x1.5 10 9.5 16 19 19.5 34.5 24 14 7.5 10

13800.38.M20 3/8 M20x1.5 14 9.5 16 24 19.5 36 28 14 7.5 10

13800.12.M20 1/2 M20x1.5 14 12.7 19 24 23.5 40 28 14 10 10

13800.12.M22 1/2 M22x1.5 16 12.7 19 27 23.5 44 28.5 15.5 10 10

13800.12.M24 1/2 M24x1.5 18 12.7 19 30 23.5 40.5 36.5 17 10 10

13800.54.M24 5/8 M24x1.5 18 15.7 23 30 27.3 49 36.5 17 13.5 10

13800.34.M30 3/4 M30x1.5 22 18.8 27 36 30.8 57.5 43 17 16 10

Montaggio
Assembling

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA FILETTATURA METRICA (M) PER TUBO AUTOBLOCCANTE 
METRIC FEMALE THREAD HOSE ADAPTER FOR LOCKING HOSE SELF 

Montaggio con raccordi
serie 13000

Assembling with fittings
13800 series 

Questa versione di raccordi portagomma per tubo "formato" è derivata dalla serie 13000 
(RACCORDI AD OGIVA UNIVERSALI).
Smontando la ghiera + l'ogiva dal raccordo standard (vedi pagine precedenti), è possibile 
accoppiarli avvitandoli al filetto metrico (quota M) con il relativo tubo formato.

This version of hose connectors is derived from the 13000 series (UNIVERSAL OGIVE FITTINGS).
By disassembling the ring nut + the ogive from the standard fitting (see previous pages), it is 
possible to couple them by screwing them to the metric thread (dimension M) with the relative tube.

Tubo
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13805
RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA FILETTATURA GAS (G) PER TUBO AUTOBLOCCANTE 
GAS FEMALE THREAD HOSE ADAPTER FOR LOCKING HOSE SELF
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13810
RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO FILETTATURA GAS (M1) PER TUBO AUTOBLOCCANTE 
GAS MALE THREAD HOSE ADAPTER FOR LOCKING HOSE SELF
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Code G (Gas) Ø A Ø D1 Ø D2 CH Ø M L B L1 Ø P Pack.

13805.14.14 1/4 1/4 8 6.5 13 15 16.7 29.5 20 12.5 4.8 10

13805.14.38 1/4 3/8 10 6.5 13 19 16.7 30.5 24 15 4.8 10

13805.38.38 3/8 3/8 10 9.5 16 19 19.5 34.5 24 15 7.5 10

13805.38.12 3/8 1/2 14 9.5 16 24 19.5 36 28 15 7.5 10

13805.12.12 1/2 1/2 14 12.7 19 24 23.5 40 28 15 10 10

13805.58.34 5/8 3/4 18 15.7 23 32 27.3 49 36.5 16.5 13.5 10

13805.34.34 3/4 3/4 18 18.7 27 32 30.8 57.5 43 18 13.5 10

Code M1 Ø D1 Ø D2 CH Ø G L B C Ø P Pack.

13810.14.18 1/4 1/8 6.5 13 13 16.7 32 20 6 4.8 10

13810.14.14 1/4 1/4 6.5 13 17 16.7 35.5 20 8 4.8 10

13810.38.14 3/8 1/4 9.5 16 17 19.5 39.5 24 8 7.5 10

13810.38.38 3/8 3/8 9.5 16 22 19.5 41 24 9 7.5 10

13810.12.38 1/2 3/8 12.7 19 22 23.5 45 28 9 10 10

13810.12.12 1/2 1/2 12.7 19 27 23.5 47 28 10 10 10

13810.58.12 5/8 1/2 15.7 23 27 27.3 55 36.5 10 13.5 10

13810.58.34 5/8 3/4 15.7 23 32 27.3 58.5 36.5 12 13.5 10

13810.34.34 3/4 3/4 18.8 27 32 30.8 65 43 12 16 10

Montaggio
Assembling

Montaggio
Assembling

RACCORDI PORTAGOMMA PER TUBI FORMATI E AUTOBLOCCANTI 
HOSE ADAPTER
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13820
NIPPLO FILETTO GAS CONICO - FILETTO METRICO PER SEDE PORTAGOMMA 
NIPPLE TAPERED GAS THREAD - METRIC  THREAD FOR HOSE PORT 
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13825
NIPPLO FILETTO GAS CONICO - FILETTO GAS CILINDRICO PER SEDE PORTAGOMMA 
NIPPLE TAPERED GAS THREAD - GAS CYLINDRICAL THREAD FOR HOSE PORT 
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Code M M1 Ø A L CH Pack.

13820.18.M10 M10x1 1/8 6 20 11 10

13820.14.M10 M10x1 1/4 6 23.5 14 10

13820.38.M10 M10x1 3/8 6 24 17 10

13820.18.M12 M12x1 1/8 8 20.5 13 10

13820.14.M12 M12x1 1/4 8 24 14 10

13820.38.M12 M12x1 3/8 8 24.5 17 10

13820.14.M16 M16x1.5 1/4 10 26 16 10

13820.38.M16 M16x1.5 3/8 10 26.5 17 10

13820.12.M16 M16x1.5 1/2 10 28 21 10

13820.38.M20 M20x1.5 3/8 14 26.5 20 10

13820.12.M20 M20x1.5 1/2 14 29 21 10

13820.12.M22 M22x1.5 1/2 16 31 22 10

13820.12.M24 M24x1.5 1/2 18 31 24 10

13820.34.M24 M24x1.5 3/4 18 32.5 27 10

13820.34.M30 M30x1.5 3/4 22 33.5 30 10

13820.12.M30 M30x1.5 1/2 22 32 30 10

G (Gas) M Ø A L CH Pack.

1/4 1/4 8 24 14 10

3/8 3/8 10 26.5 17 10

1/2 1/2 14 29 22 10

Code

13825.14.14 
13825.38.38 
13825.12.12 
13825.34.34 3/4 3/4 18 32.5 27 10

Montaggio con 13805 

Assembling with 13805 

Montaggio con 13800 

Assembling with 13800 
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FS.3523.10
RACCORDO DIRITTO FILETTO GAS CILINDRICO CON ORING - FILETTO METRICO PER SEDE PORTAGOMMA 
CYLINDRICAL STRAIGHT FITTING + OR  - METRIC THREAD FOR HOSE PORT

Code A B L CH Pack.

FS.3523.10.12M22 1/2 M22x1,5 32,5 25 10

Materiale O-Ring: NBR (standard), su richiesta EPDM, FKM / O-Ring materials: NBR (standard), EPDM, FKM (optional)

RACCORDI PORTAGOMMA PER TUBI FORMATI E AUTOBLOCCANTI 
HOSE ADAPTER

FS.3523.20
RACCORDO "L" GIREVOLE FILETTO GAS CILINDRICO CON ORING - FILETTO METRICO PER SEDE PORTAGOMMA 
SWIVEL CYLINDRICAL "L" FITTING + OR - METRIC THREAD FOR HOSE PORT

Code A B C D Pack.

FS.3523.20.12M22 1/2 M22x1,5 43 13 10

Materiale O-Ring: NBR (standard), su richiesta EPDM, FKM / O-Ring materials: NBR (standard), EPDM, FKM (optional)

E CH

26 25

FS.3523.S21
PORTAGOMMA FEMMINA FILETTO METRICO, DOPPIA SICUREZZA MECCANICA PIU' TENUTA ELASTICA CON OR 
FEMAL HOSE ADAPTER, DOUBLE SECURITY WITH ELASTIC HOLD 

Code A ØB tube L L1 Pack.

FS.3523.S21.12M22 1/2M22x1,5 48 15,5 10

Materiale O-Ring: NBR (standard), su richiesta EPDM, FKM / O-Ring materials: NBR (standard), EPDM, FKM (optional)

CH

27
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FS.3523.AI...
ANELLO IDENTIFICATIVO COLORATO 
COLORED IDENTIFICATION RING

Code hose A B Pack.

FS.3523.AI.12...* 1/2 7 10

* N = nero-black (standard)  /  B = blu  /  G = giallo-yellow  /  R = rosso-red  /  V = verde-green

25

ESEMPIO CONFIGURAZIONI DISPONIBILI 
EXAMPLE CONFIGURATIONS 
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RACCORDI PORTAGOMMA PER TUBI FORMATI E AUTOBLOCCANTI 
HOSE ADAPTER

TUBO AUTOBLOCCANTE
PUSH-LOCK HOSE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 

GB

ITMateriali

1  Sottostrato: 
NBR/PVC liscio resistente agli oli.

2  Armatura: 
Tela Tessile.

3  Rivestimento: 
NBR/PVC liscio resistente alle abrasioni, agli oli 
e agli agenti atmosferici.

Materials

1  Sublayer: 
NBR/PVC smooth, oil resistant.

2  Armor: 
Cloth Textiles.

3  Finish: 
NBR/PVC smooth, abrasion, oil and weather resistant.

1 2
3

COLORI STANDARD 
STANDARD COLORS 

Temperatura con aria compressa 
Temperature with compressed air 

-20°C +110°C

con picchi di 125°C
peak +125°C

Temperatura con acqua 
Temperature with water 

0°C +100°C

con picchi di 110°C
peak +110°C

Temperatura con olio idraulico 
Temperature with hydraulic oil 

-20°C +70°C

con picchi di 90°C
peak +90°C

Temperatura con Acqua Glicole 
Temperature with Water Glycol 

-20°C +70°C

con picchi di 90°C
peak +90°C

RO ROSSO
RED

BL
AZZURRO
LIGHT BLUE

VE
VERDE
GREEN

NE
NERO
BLACK

16 bar (1.6 MPa)

Pressioni 

Pressures

Fluidi compatibili 
Aria compressa / Acqua / Olio Idraulico / Acqua Glicole / Gasolio / Benzina

Fluids 
Compressed air  / Water / Hydraulic Oil / Water Glycol / Diesel Fuel / Petrol

Bar

TBPL
TUBO AUTOBLOCCANTE 
PUSH-LOCK HOSE

Code Code Code Code Int. Int. Est. 

Raggio di curvatura 
Bending Radius 

Pressione d’esercizio 
Working Pressure 

Pressione di scoppio 
Burst Pressure 

Pack.a/at 23°C a/at 23°C

inch mm mm mm bar bar Mt

45 16 64 100

75 16 64 100

90 16 64 100

115 16 64 80

TBPL 1/4 0 RO 100 TBPL 1/4 0 BL 100 TBPL 1/4 0 VE 100 TBPL 1/4 0 NE 100 1/4 6.3 12.4

TBPL 3/8 0 RO 100 TBPL 3/8 0 BL 100 TBPL 3/8 0 VE 100 TBPL 3/8 0 NE 100 3/8 9.6 15.5

TBPL 1/2 0 RO 100 TBPL 1/2 0 BL 100 TBPL 1/2 0 VE 100 TBPL 1/2 0 NE 100 1/2 12.7 18.7

TBPL 5/8 0 RO 080 TBPL 5/8 0 BL 080 TBPL 5/8 0 VE 080 TBPL 5/8 0 NE 080 5/8 16 22.9

TBPL 3/4 0 RO 080 TBPL 3/4 0 BL 080 TBPL 3/4 0 VE 080 TBPL 3/4 0 NE 080 3/4 19.2 26.5 135 16 64 80


